Rollfix Pro TabTension

Popis vyrobku

e motoricky ovladané promitaci platno spliujici vysoké naroky na projekci

e postranni vypinaci systém TabTension zajistuje perfektni rovinnost promitaci
plochy

e vhodny pro projektory s ultra kratkou projekéni vzdalenosti

¢ ocelovy Ctvercovy tubus bilé barvy 10,5x10,5 cm do Sifky 230 cm a
tubus 12,5 x 12,5 cm od sitky 260 cm

 automatické koncové spinace zajistuji bezpecnou obsluhu

e upevnéni na zed'/strop

e upeviiovaci elementy posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo

e bezidrzbovy motor

e trapézova zatézovaci tyC uzavira pri plném navinuti plochy celou stérbinu tubusu

e ram pro vestavbu do podvésenych stropii k dodani jako prisluSenstvi

e moznost vyroby nestandardnich rozmeéri, barev tubusii a rtiznych typi
projekénich povrchii dle pirani zakaznika

Projekcni plocha
e Typ D - matné bila na foliové bazi, zadni strana bila
e format projekéni plochy 4:3, 16:9, 16:10 s cernym rameckem
Na vyzadani:
e bez Cerného ramecku promitaci plochy
e perforace promitaci plochy
e Typ S - vysoce reflektivni promitaci povrch na foliové bazi
e Typ 3D - stiibrnné platno na foliové bazi pro pasivni 3D projekci s vyuzitim
polarizace svétla
¢ zadni projekce

detail tubusu

postranni TabTension systém

posuvné drzaky 55 cm
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180 | 220 | 250 | 280 | 330
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